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WECHSELAUFBAUTEN FUR DEN PROFESSIONELLEN —

Hochwertige Aufbauten

Eine optimale Auslastung der Fahrwerke
erreichen Sie schon mit zwei bis drei ver-
schiedenen Wechselaufbauten. HAWE
bietet Ihnen folgende Aufbauten an:

e Universalstreuer und _ tﬂ&zﬂﬁﬂ
Stalldungstreuer

o Uberladewagen fiir Getreide
und Saatgut

e RUbenlberladewagen

o Silagetransportwagen

e Cargo-Abschiebewagen

e Muldenkipper in
verschiedenen Ausfiihrungen J |
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Bessere Auslastung und Wirtschaftlichkeit | |
Mit den HAWE Wechselaufbausystemen erreichen Sie eine grolRtmaogliche Auslastung der hochwertigen Tandem- oder Tridem-Fahr-

werke. Dabei konnen Sie zwischen verschiedenen Fahrwerken mit mechanischer Parabelfederung oder hydro-pneumatischer Federung

wahlen.
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. Universal-und ungstuer—l | Pl Uberla_dewagen-Aufbauten fur Getreide Rubenﬂberladewagen \ ufbuten mit 27 >
Aufbauten von 15 bis 23 Kubikmetern. von 25 bis 38 Kubikmetern. (Tandem) und 40 Kubikmetern (Tridem).
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HAWE Rechteckrohrrahmen Twist-Lock-Verriegelung - ; 1
Das HAWE RE-System mit Twist-Lock-VérriegelmgI Gl iteckrohrrahmen) verfiigt tiber einen extrem niedrigen _Schwerpunkt und bil-
det die Basis fir flexi Ie!‘anspo_rtieten mit versgﬁie&nen Aufbauten von landwirtschaftlichen Transportgtitern. SerienmaRig sind bei .

HAWE samtliche Antriebe fiir die Aufbauten am Aufbau fest installiert. Das verkiirzt die Wechselzeit und vermeidet Stérungen. Uber
Schnellkupplungen befestigen Sie die Gelenkwellen und Hydraulikschlauche schnell, einfach und smrpr
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-~ UND WIRTSCHAFTLICHEN GROSSFLACHENEINSATZ

Cargo Abschiebewagen-Aufbau mit 40 Silagetransportwagen-Aufbauten von 38 Muldenkipper-Aufbauten in verschiede-
oder 50 Kubikmetern Volumen. bis 50 Kubikmetern. nen Varianten von 22 bis 44 Kubikme-
- tern.

Ansteuerung der Zwangslenkung durch Aushebezylinder zum Abstellen und Hydraulischer StitzfuR und
- Bowdenzug. Aufnehmen der verschiedenen Aufbauten.  hydraulische Deichselfederung.

Tridem-Fahrwerk mit serien-

Fahrwerk mit hydrauiischer
A Aufnahme fiir die Abstellstiitzen. Fahrwerksfederung. maBigem Zapfwellendurchtrieb fiir die
Antriebe der Aufbauten.

Twist-Lock Verriegelung mit
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Kurze Umriistzeiten |
Den Wechsel der verschiedenen Aufbauten erledigen Sie in kurzer Zeit mit der serienmaRigen

Hebeeinrichtung am Tragerfahrzeug. Bei Fahrwerken mit hydraulischer Federung verwenden Sie diese zum Aufbauwechsel.
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Technische Daten Wechselaufbausysteme

Universalstreuer DST-A 20 DST-A 24 DST-A 29 DST-A 32
Ladevolumen (m?3) *) 15/ 18 18/ 20 171195 19/23
Rahmenlange (m) 6,50 7,10 7,60 8,00
Abmessungen bis Stauschieber (m, L x B x H) 5,85x2,1x1,2 6,45x2,1x1,3 6.95%2.1x1.2 7.35%2.1x1.3
Streuwerksdurchgang (m) 1,50 1,50 1,50 1,50

Uberladewagen ULW-A 2000 ULW-A 2500 ULW-A 3000 ULW-A 3000
Ladevolumen (m?3) 25 28/30 34/38 34/38
Behilter (m, L x B) 6,00x2,50 6,00x2,50 7,25x2,50 7,25x2,50
Hoéhe gesamt (m) 3,60 3,85 3,95 3,95

Silagetransportwagen SLW-A 40 SLW-A 45 SLW-A 45 SLW-A 50
Ladevolumen (m?) 38 42 45 50
Aufbau (m, Lx B x H) 1.2%2 . 3%2.3 1.92.3%2:3 SONLIN23 ° 9.35%2.3x2.3

Muldenkipperaufbau MK-A 20 MK-A 22 MK-A 25 MK-A 30
: Volumen (m?) 22 25/ 28 26/ 34 34
\ Abmessungen (m, L x B X H) 6 6x2,2x1,6 7,0x2,2x1,6 7,2x2,2x1,6 B 2:4:2 2x1,6
'y | '
: : *) 1. Zahl = -'nlumen be: chl hter Iiung Massenﬁﬁ), 2. Zahl = Volumen mit Schiittkegel bls the Streuwerksd
8 L = Lange, B = Breite, H = Hohe. Giilletankaufbauten auf Anfrage. '
g ' Serienausstattung WPS: Brems- und Lenkbremsachsen, Untenanhﬁng, mit hydraulisch g erter ZUgdéicH!el S$20Tund
WPS 22 T), Zwei-Kreis-Druckluftbremsanlage mit ALB-Regelung, 4 Hebezylinder zum Auf- tzer der Adﬂ: pfwelleg— *
durchtrieb fiir den Antrieb der einzelnen Aufbauten, Twist-Lock Verrqgelungs em, hydra er §u I3 SeWssta ng Aufbau-

' }ten; Gelenkwelle mlt Ubarlastsmhe‘rung,,Beleuchtung, WEItEl‘E Serlenausstagung auf Anfrage
E Produ wird Iauftmd weﬁeren wickelt. Wir behalzln uns das Recht vor, techn;sche.Spez‘l%h%n, Prense und Mn-}
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HAWE-Wester GmbH & Co. KG Maschinenbau
Zum Turm 16 - 26892 Wippingen - Tel. +49 (0)4966 / 91880
Fax +49 (0)4966 / 1211 - mail@hawe-wester.de - www.hawe-wester.de
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