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Rollplanensystem /
Zugang Uber Leiter

Das serienmalige Hawe Rollplanen-System bietet

¥
!
’

eine extrem leichte Bedienbarkeit zum Schutz vor

Saatgut-/Dungerrutsche
Die hydraulisch verstellbare und klappbare
Saatgut- und Dlngerrutsche ermaoglicht

Nasse und Regen. Die Plane ist sicher fixiert

durch ein Zahnstangensystem, das weitere

Befestigungen durch Ratschen oder
Ahnliches (iberfliissig macht. Die
Bedienung erfolgt einfach und
komfortabel vom Boden

exaktes Beflllen von Drillmaschinen und

Dingerstreuern. Ebenso konnen niedrige

Transportfahrzeuge verlustfrei und effizient

beladen werden (Option).

aus.

Scheinwerfer/
Beleuchtung und
Kamerasystem
Kamerasystem am
Schneckenauslauf, im Behalter
und an der Rickwand lieferbar.
Hochwertige LED-Scheinwerfer
flr optimale Sicht auch bei
Dunkelheit.

Reinigung
Reinigungs- bzw. Entleerungsschieber an der tiefsten
Stelle des Behalters, hydraulisch bedienbar, Reinigungsklappe in der

Ubergabeschnecke, dadurch bequeme Umstellung auf wechselnde
Erntefriichte oder Diinger. b
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Getriebe-Wannenschnecken
Der groRvolumige Behilter wird durch zwei unten liegende speziell

entwickelte Férderschnecken gleichmaRig tiber die gesamte Lange

entleert. Die Wannen-schnecken sind tiber eine hydraulische

Kupplung zuschaltbar. Die

- Zufiihrmenge ist durch
Umstecken der Gelenkwelle
reduzierbar. Somit ist ein

- sicherer Lauf ohne Justierung der
Wannenschneckenabdeckung

| gewahrleistet.
-
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48 t Parabelfederfahrwerk
mit Nachlauflenkung

Optional lieferbar sind hydropneumatisch
gefedertes Fahrwerk und hydraulische

.
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Zwangslenkung.
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Bereifung

“ HAWE bietet eine groRe Auswahl an bodenschonenden
Bereifungen bis 1,70 m Durchmesser, die Gesamthdhe bleibt
unter 4 m.

-
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Technische Daten

Fassungsvermogen (m?)

Serie 16 25 28 34 30 38 43

Option 19 - 30 38 34

im Feldeinsatz ‘ 36 43 48
Ein-Achs Tandem Tandem Tridem Tandem Tridem Tridem

Fahrwerk Ausfiihrung

Gesamtabmessung

Lange (m) 7,05 9 9 10,3 10,5 10,5 11,95
Breite inkl. Bereifung (m) 2,95 2,85 2,95 2,95 295 2,95 2,95
Hohe:

Serie (m) 325 3,3 3,6 3,6 3,6 3,95 3,95
Option (m) 3,6 3,95 3,95 3,95

Uberladehthe (m) 4.6 47 47 47 5,6 5,6 5,6

Ubergabeleistung

Bereifung
Zul. Geschwindigkeit

30,5-LR32
25 km/h

700/50%26.5
40 km/h

800/45x26,5
40 km/h

800/45x26,5
40 km/h ALB

800/45x26,5
40 km/h ALB

800/45x26,5
40 km/h ALB

710/50R 30,5
40 km/h ALB

B B e B 1

BE o=

Sonderausriistung 40 km/h ALB|40 km/h ALB|40 km/h ALB
c\ aufrollbar vom Boden | Serie | Serie | Serie | Serie I Serie ‘ Serie l Serie

- Die HAWE Produktpalette wird laufend weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezmkatlnneri* Preise und

Modelle jederzeit zu andern. Abblldungen und Zahlenangaben sind anndhernd verbindlich. P2,
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HAWE-Wester GmbH & Co. KG Maschinenbau
Zum Turm 16 - 26892 Wippingen - Tel. +49 (0)4966 / 91880
Fax +49 (0)4966 / 1211 - mail@hawe-wester.de - www.hawe-wester.de
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HAWE Uberladewagen

fur Getreide, Saatgut und Diinger waren die ersten Fahrzeuge dieser Art

und sind schon seit Jahrzehnten im Einsatz. Diese bewahrten Fahrzeuge
werden von uns kontinuierlich weiterentwickelt und sind somit immer auf

dem neuesten Stand der Technik. Die inzwischen weltweit exportierten ULW
helfen, das Potential der Hochleistungs-Mahdrescher optimal auszuschépfen.
Sie sind mit ihrer bodenschonenden Bereifung hevorragend fiir den Einsatz auf
dem Acker ausgeriistet. Das Erntegut kann am Feldrand auf Stral3enfahrzeuge
mit bis zu 700 Tonnen pro Stunde fur den schnellen Weitertransport
tbergeladen werden. Die Leistung der Erntemaschinen steigt durch das
Uberladen wiahrend der Fahrt erheblich an. Dadurch wird eine groBtmogliche

Auslastung gewahrleistet.

schnelle und produktschonende Entladung.
Die Sternlagerung ist ausgelegt fiir wartungsarmen,

ruhigen Dauerbetrieb.

Saatgutschnecke
Erhohung der Auslastung durch die

Diingerschnecke flr hocheffizientes,
genaues Beftllen von Drillmaschinen
und Dingerstreuern mit grof3en
Arbeitsbreiten.

Schneckendurchmesser 500 mm
Der groRe Schneckendurchmesser gewahrleistet eine

hydraulisch schwenkbare Saatgut- und

Zugdeichsel
Wahlweise Oben- oder Untenanhangung. Bei
Untenanhangung auch hydr. Deichselfederung

~ lieferbar. Fir mehr Fahrkomfort und Reduzierung
der StoBbelastung auf Fahrzeug und Fahrer.

-
Auslaufrutsche hydr. -
schwenkbar
Die hydraulisch schwenkbare
Auslaufrutsche ermoglicht prazises -
Beflillen der Abfuhrfahrzeuge.
(optional)

-
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Saatgut-/Dulngerrutsche
Die hydraulisch verstellbare und klappbare
- Saatgut- und Diingerrutsche erméglicht
exaktes Beflllen von Drillmaschinen und
Diingerstreuern. Ebenso kénnen niedrige
- Transportfahrzeuge verlustfrei und effizient

beladen werden (Option).

Komfort-Bedienung
Optional elektrohydraulische

Komfortbedienung oder
ISO-Bus-Bedienung des

Uberladewagens.

...........
.........
e I e — S e e o e . W il e P

Wechsel-Fahrgestell

Mit den HAWE Wechselaufbausystemen
erreichen Sie eine groBtmogliche Auslastung
der hochwertigen Tandem- oder Tridem-
Fahrwerke. Passende Aufbauten flir Getreide
sind von 25 bis 38 Kubikmetern lieferbar.

-

Wiegeeinrichtung
Wiegesystem mit Digitalanzeige und USB
Datentibertragung, patentiertes AUTOLOG

= e e B TR

-
| . , . System zur automatischen Gewichtserfassung
‘ N - L , RH&AL.‘LH.‘.EL-"—‘-ITJ_ .
| D sr1RrsBi8L =, ,, mit PC-Software zur Auswertung und
1L je i 2 s xabn- sty  Dokumentation (Option).
. —
-
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HAWE Uberladewagen
Die Modelle ULW 3500 und ULW 4000 runden die Palette der
Uberladewagen nach oben ab. Diesese Fahrzeuge zeichnen sich durch -

ein Ladevolumen bis zu 43 m® und eine im Durchmesser auf 60 cm
vergroRerte, hydraulisch schwenkbare Uberladeschnecke aus.

Die Uberladeleistung betrigt bei beiden Fahrzeugen bis zu 1.000 t/h,
d.h. ein ganzer LKW - Zug oder Auflieger kann in weniger als zwei
Minuten beflillt werden. So entfallt ein erheblicher Teil der Stand- /
Wartezeit am Feldrand.

Die Fahrzeuge wurden fur die Verwendung mit modernsten
GrofRtraktoren entwickelt. Der gesamte Antriebsstrang ist flir hochste
Leistungen dimensioniert. Moderne Bedienkonzepte entlasten den

Auslaufrutsche hydr.
schwenkbar

Die hydraulisch schwenkbare
Auslaufrutsche ermoglicht

prazises Beflllen der

Fahrer und garantieren maximale Effizienz der gesamten Erntekette. Abfuhrfahrzeuge.

Schneckendurchmesser
600 mm

Der gro3e Schneckendurchmesser

gewahrleistet eine schnelle und

produktschonende Entladung.

Die Sternlagerung ist ausgelegt fiir

wartungsarmen, ruhigen

Dauerbetrieb.

Hydraulische
Deichselfederung
Besonders robuste Ausfiihrung fir

meﬁhr I%'nrkumfurt und Reduzierung der
StoRBbelastung auf Fahrzeug und Fahrer.

8 TRANSF’DRTIEREI\[ |



Moderne Bedienkonzepte

Lieferbar ist die elektrohydraulische

Schwenkbares
Auslaufrohr
Uberladeweite bis 4,00 m,
Uberladehohe bis 5,70 m,
fur schnelles, prazises
Abtanken.

Komfortbedienung oder auch die
ISO-BUS-Steuerung fir alle Funktionen.

4
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WiIlan-Steuerung
Jetzt auch mit komfortabler
dienung Gber Wlan auf lhr
' mobiles Endgerat |hr wie
Smartphone oder |hr
- Tablet.
 Alle Erntedaten, wann

N : - und wo Sie es brauchen!

030320
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Einfache Anzeige und

Wiegeeinrichtung

Wiegesystem mit Digitalanzeige und

USB Datenubertragung, patentiertes

g AUTOLOG System zur automatischen
Gewichtserfassung mit PC-Software zur
Auswertung und Dokumentation (Option).

| Steuerung. Als kostenlose App
fur alle Android und 10S Systeme
~ erhaéltlich.

oW, MM, M
0GAN, 1INeed, -1
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