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HAWE Universalstreuer Typ DST
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HAWE GroRraum-Universalstreuer sind fiir den professionellen
Dauereinsatz  konstruiert. Die Verwendung hochwertiger
Komponenten garantiert eine lange Nutzungsdauer. Das Streuwerk =
mit zwei liegenden Streuwalzen, Stauschieber und Breitstreu-
aggregat ist DLG-getestet und ermoglicht die exakte Ausbringung
—
der verschiedenen Streugiiter bis zu 24 Meter Streubreite. ES
stehen alle am Markt verfiigbaren Kupplungsvarianten fiir Oben-
oder Untenanhangung zur Verfiigung. Stiitzlasten bis vier Tonnen -
sind realisierbar. Die Zugdeichseln sind optional mechanisch oder
hydropneumatisch gefedert. Lohnunternehmen und GroBBbetriebe
erhalten daher ein zu iherm Betrieb passendes System. -
—-
Fahrwerksoptionen:
Zur Auswahl stehen Einachs-, Tandem- —
und Tridemfahrwerke mit mechanischer
oder hydropneumatischer  Federung
mitLiftachsfunktion. . —_
HAWE DST sind auch als~
Wechselsysteme lieferbar. -
»
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Hochwertige Losungen im Detail

Einfache manuelle Einstellung des Streuhaubenunterteils in Hohe und Weite fiir verschiedene Streugiiter. Optimierung des Gutflusses auf die

Streuteller zur préazisen Verteilung. Streukeil zur Verbesserung der Streugenauigkeit bei leichten Streugtitern (Kompost, Hilhnertrockenkot,

etc.). Streuteller mit sechs verstellbaren Streuschaufeln. Auswechselbare VerschleiBbdgen aus Hardox.

Zwei liegende Streuwalzen mit schraubbaren, hoch verschleilfesten

Vier Kratzbodenketten, Starke 14 x 50 mm, je Kette

Streuwerkzinken aus Hardoxstahl, drehbar. Lagerung mit 25t Bruchlast. Geschlossene Kratzbodenleisten. jede vierte Leiste als
Wickelschutz. Streuhaube mit Kunstoffplatte als Steinschlagschutz. Reinigungsleiste.

Streuwalzenantrieb (ber 1Y* Zoll-Ketten
mit autom. Kettenspannung und autom. Ol-

pumpe zur Schmierung der Antriebsketten
-t und Kratzbodenwellenlager. Zentralsch-
mierleiste der Streuwalzenlager.
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Kratzbodenwelle dreifach gelagert. Hohe

Selbstreinigung durch Abstreifer in jeder
Kettennuss.

Antrieb  des  Kratzbodens  iber
Stirnradgetriebe, Fahrtrichtung rechts,
Zentralschmierleiste der Streuwalzenlager.




..mit hochbelastbarem Antriebsstrang

Die Antriebe der Streuwalzen und
Streuteller aller HAWE-Universalstreuer
sind serienmalig mit WALTERSCHEID

Freilaufen

Uberlastkupplungen  und
ausgestattet.

Hochwertige Getriebe von
ROGELBERG

Getriesbhe

Tellergetriebe mit 50 mm
Wellendurchmesser.

Weitwinkelgelenkwelle mit
Nockenschaltkupplung

Verteilergetriebe

Freilauf

...mit individuellen Ausstattungsmerkmalen

Schutzgitter vorn, transparente Bordwand
vorn und klappbare Leiter in Fahrtrichtung
rechts. Abstreifkante aus Holz.

Anzeiger flr die Hglg d!; Stauschiebers
und transparente Bordwand vorn mit Blick
auf die Streuwalzen.

Manuelle Bedienung mit stufenloser
Geschwindigkeitsregulierung des
Transportbodens auf Zugdeichsel

montiert.

o~ £F
D(éhﬂnlﬁbenvachung der Reilwalzen

und Streuteller mit Transportbodenstopp.

Tellergetriebe

Freilauf

Mittelgetriebe
V'

Freilauf

Tellergetriebe

Nuckenschaltkupp!ung-

Elektrohydraulische  Bedienung  mit
stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
des Transportbodens und Digitalanzeige,
optional ISOBUS-Steuerung mit GPS und

flachenspezifischer Ausbringung.

Optische Izonfrutle der automatischen
Kettenspannung.
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Zugdeichsel, hydropneumatisch gefedert
mit Untenanhangung.

Hochwertige Losungen im Detail

Zugdeichsel, mechanisch gefedert mit
Oben-/Untenanhangung.

Bordwanderhéhung, 300 mm fiir Kompost
oder andere leichte Streugtter.

Rickleuchten

Pendelnd
(Schutzgitter als Zubehar).

aufgehangte
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Nachlauf- Lenkachse hydraulisch sperrbar
mit automatischer Ausrichtung fir

optimalen Geradeauslauf.

LEIDENSCHAFT

Arbeitsleuchten innen und hinten, auf
Wunsch auch als LED-Leuchte lieferbar.

hydropneumatischer

Fahrwerk  mit
Fahrwerksfederung, inklusive Liftachse.

Boogie-Fahrwerk mit Liftachse.

Ansteuerung der Zwangslenkung durch
Bowdenzug.




Stalldungstreuer im stehenden Walzen

Fur Betriebe, die nur Stalldung ausbringen
mochten, bietet HAWE Stalldungstreuer
von 7,5 bis 19  Kubikmeter
Fassungsvermogen an. Diese Fahrzeuge
mit ein oder zwei Achsen sind im Prinzip
baugleich mit den Universalstreuern.
Der wichtigste Unterschied liegt im
Streuwerk mit vier stehenden Walzen.
Die Streubreite betragt ca. 6 Meter. Die
aggressiven Reildzinken zerkleinern das
Streugut hervorragend.

Technische Daten Stalldungstreuer

zul. Gesamtgew.(t)

Briickenmal3 (m)

Lange 5,20 5,40 6,00 6,50
Breite 2,15 245 245 215
Ladehd6he (m) 2,10 2,40 2,60 2,80

Kratzbodenkette:
je 4 Ketten

Rundstahlkette Rundstahlkette Rundstahlkette Rundstahlkette
13mm @ x 36mm 14mm @ x 50mm 14mm @ x 50mm 14mm @ x 50mm

Stlitzlast bis zu (t) 15 2 2 3
Anhangung oben, Zugbse 40mm Serie Serie Serie Serie
Anhangung unten K80 - - Option Option
Deichselfederung Option Option Serie Serie

*1. Zahl = Volumen bei
Grundausrtistung fﬁr a

"

hlichter Fillung (V\féée aR), 2. Zahl = Volumen mit Schiittkegel bis Hﬁﬁe Streuwerksdurchgang

Stalldungstreuer: _.'_."

Stabile, verwindungssteife, konische Rahmenkonstruktion mit vollverschweiBten Stahlbordwanden mit Abstreifkante
(Holz), transparentes Schutzgitter vorn, vier Kratzboden-Kettenstriange, Streuwerk mit vier stehenden Streuwalzen und
{Jberlastsicherung,'gw‘:alterscheid Gelenkwelle mit Uberlastsicherung, TUV Abnahme, Beleuchtung nach StVZO.
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Bereifungsvarianten fiir alle Anspriiche

Die groRvolumige Bereifung verringert den Zugkraftbedarf und vermeidet Bodenverdichtungen auch unter nassen Einsatzbedingungen.
— Die relativ grol3e Aufstandsflache verkleinert den Rollwiderstand. Dadurch bleibt die Rollfahigkeit auch unter schwierigen Bedingungen

erhalten.

—
-
—
Alliance Agri-Transport 390 Alliance Flotation 380
—
- serienmalige Ausriistung - ideal geeignet fiir Griinland Einsatz - elastische Stollen und breite
ftir alle HAWE Universalstreuer - die groRRe Profiltiefe garantiert Profilzwischenraume ermaglichen
- - Flotation-Diagonalreifen flr lange Lebensdauer optimale Selbstreinigung
gezogene Fahrzeuge mit - elastische Stollen und breite - hohe Widerstandsfahigkeit durch
bodenschonendem Profil Profilzwischenraume ermaoglichen durchgangige Stahleinlage
- optimale Selbstreinigung - sehr gute Traktion in beide
- gute Seitenflihrung durch die Fahrtrichtungen durch nicht
durchgehende Stahleinlage richtungsgebundenes Profil
—
—
—
—_—
—
Michelin CARGO X BIB Vredestein Flotation Trac | ~ Nokian Country King
- hochwertiger Reifen flr den - relativ groRe Aufstandsflache, - der Nokian Country King
- Strallentransport einsetzbar fir Geschwindig- besticht durch ﬁ)ﬁe Laufruhe
- hohe Tragkraft und groRe keiten bis 2u 65 km/h - miheloses Abrollen auf
. Aufstandsfliache - optimale Lastverteilung in der Straenfahrten |
- prazise Flihrung und geringer Aufstandsflache - Geschwindigkeitsklasse D
Rollwiderstand - schont die Grasnarbe (65 km/h), eine wirtschaftliche
L - geringer Rollwiderstand, gute und umweltfreundliche Alternative
Selbstreinigungs- und
Traktionseigenschaften
—
7
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Technische Daten Universalstreuer

zul. Gesamtgew. 1)

Briickenmal (m)

Lange 5,40 6,00 6,50 6,50 7,10 7,60 8,00
Breite 2.1 215 215 2.15 2,15 215 2,15
Ladeh6he (m) 2,40 2,60 2,80 2,90 2,90 2,90 2,90

Kratzbodenkette: Rundstahlkette 14mm @ x 50mm Flachglieder- | Flachglieder-
je 4 Ketten Bruchlast ca. 25t je Kette kette78,5 mm | kette100 mm
(100 mm) (125 mm)

~ Anhdngung
~ Stiitzlast bis zu (t) 2 2 3 3 4 3 4
‘ oben Zugése 40mm Serie Serie Serie - - - -
| unten K80 - Option Option Serie Serie Serie Serie
Deichselfederung Option Serie Serie Serie Serie Serie hydraulisch

*1. Zahl = Volumen bei schlichter Fiilllung (WassermaB), 2. Zahl = Volumen mit Schiittkegel bis Hohe Streuwerksdurchgang
Grundausriistung fiir alle GruBraum-Uniyersalstrg‘ugri Stabile, verwindungssteife, konische Rahmenk&nstrugﬁén mit vollverschweif3ten
Stahlbordwénden mit Ali'eifkante (Holz), trang? ites Schutzgitter vorn, vier Kratzboden-KettenstrangejZwei-Teller
Breitverteilaggregat mit Uberlastsicherung, zwei liegende ReiRwalzen, senkrechter Stauschieber, Weitwinkelgelenkwelle mit
Uberlastsicherung, 40 km/h Ausfd":rung, Zwei-Kreis Druckluftbremsanlage, TUV Abnahme, Beleuchtung nach StVZO.

Die HAWE Produktpalette wird laufend weiter entwickelt. Wir behalten uns vor, ttchnischeiﬁpezif:kaﬁnnerr. Preise und Modelle

jederzeit abzuﬁnder'?. beildungen und Zahlenangaben annahernd und unverbindlich. -

HAWE-Wester GmbH & Co. KG Maschinenbau
Zum Turm 16 - 26892 Wippingen (Germany) - Tel.: +49 (0)4966 / 91880
Fax: +49 (0)4966 / 1211 - mail@hawe-wester.de - www.hawe-wester.de
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