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Zweimal durchs Geblase

Lohnunternehmen Jackl

Einmal durch den Hackslerauswurf geblasen zu werden, ist fiir Silomais normal. Aber dann gleich
nochmal durch ein Geblase vom Uberladewagen in den Lkw ist eher ungewohnlich in der Kette von

Mittwoch, 1. Oktober. Endlich hat es ge-
klappt. Ich bin auf dem Weg nach Thiiringen zu
Matthias Jackl. Der Lohnunternehmer hackselt
heute nahe der Stadt Ebeleben fiir eine grolke
Biogasanlage Mais. Soweit nicht besonders un-
gewohnlich. Das Besondere an seiner Arbeit ist
seine Logistikkette. Den Transport vom Hacksler
zum Lkw am Feldrand libernehmen spezielle
Uberladewagen des niedersichsischen Maschi-
nenbauers Hawe-Wester. Aktuell angeboten
werden Hackselwagen mit 40 oder 50/60 m?
mit Tandem- oder Tridemachse. Clou des SUW,
wie Hawe seine Uberladewagen nennt, ist ein
Geblase mit Auswurf an der Front des Wagens,
mit demdas Siliergut aus dem Wagen in den Lkw
geblasen wird. Mit diesem System soll mehr Lei-
stung beim Hackseln erreicht werden, verspricht
Hawe. Ist das wirklich so? Matthias Jackl hat vier
dieser SUW-Uberladewagen im Einsatz und ge-
nau die will ich mir heute mal ansehen.

Das Wetter passt, aber es ist extrem nebelig,
als ich auf der A7 gen Siiden und dann auf der
A38 weiter ostwarts fahre. Gegen 9 Uhr komme
ich in Ebeleben an, totale Sonne und von einem

Hiigel vor der Stadt sehe ich schon mehrere Lkw
am Feldrand stehen sowie Traktorgespanne mit
Hackselwagen. Die Kette lauft also. ,,Muss sie
auch”, meint Matthias Jackl, ,,denn dieser Schlag
von gut 30 ha muss heute Abend im Silo liegen.”

Lkw ja, aber keine eigenen

Das Team von LU Jackl hackselt hier fiir eine
8-MW-Biogasanlage von Schmack. Die Fahrsilos
sind rund 20 km entfernt. Am Feldrand stehen
mehrere Speditions-Lkw, insgesamt sind heute
sieben Lkw im Einsatz. Matthias Jackl arbeitet
ausschlieltlich mit Lkw-Abfuhr, weil er viel fiir
Biogasanlagen hackselt und die Entfernungen
oft mehr als 20 km betragen. Eigene Lkw hat er
nicht, sondern er ordert regionale Speditionen,
mit denen er nach Tonnen und TM-Gehalt (32 %
Basis) abrechnet. ,,Eigene Lkw sind kein Thema,
dann miussteich jaauch Fahrer dafiir vorhalten
erganzt er.

Matthias Jackl sitzt auf seinem Krone Big X
und schiebt mit ca. 5 km/h das 12-reihige Mais-
gebiss per Reihentaster durch den Mais. Der

LU Matthias Jackl aber Standard.

Ertrag hier liegt bei 65 t und die Trockenmasse
bei 31 %. Gehackselt wird auf 6,5 mm. Die Bio-
gastrommel ist bei allen Biogaskunden obliga-
torisch, schildert er. Parallel neben dem Hacksler
fahrt eines seiner vier Hackselwagengespanne,
alle bestehen aus der Kombination 9er Fendt
jeweils mit einem Hawe SUW-Uberladewagen.
Durch das Kameraauge im Ende des Hacksler-
auswurfs konnen der Hackslerfahrer und auch
der Traktorfahrer den Fiillstand des Wagens
kontrollieren. Ein hilfreiches Detail, meint er.

300 PS an der Zapfwelle sind notig

Diese Ernte ist seine zweite Saison mit den

Uberladewagen von Hawe. Vier davon sind bei
Jacklim Einsatz, drei SUW 4000 mit 40 m? und

Tandemachse und, neu in diesem Jahr, der SUW
5000 Tridem mit 50 m?3, der durch eine hydrau-
lische Bordwanderhohung bis zu 60 m? aufneh-
men kann. Dieser Wagen hat gegeniiber dem
kleinen Bruder den Vorteil, dass er die Lkw-Mulde
nahezu komplett fillt. Allerdings braucht erauch
mehr Kraft an der Zapfwelle. ,,Unter 300 PS ist



keiner dieser Uberladewagen ziigig zu entleeren”
meint Jackl. Damit empfiehlt er 50 PS Traktorlei-
stung mehr als der Hersteller Hawe. Ohnehin sei
das Entladen der Wagen der kritischste Punkt in
der Kette, denn die Fahrer miissen den Vorschub
des Erntegutes im Wagen nach vorn zum Gebla-
se feinfiihlig mit der Motordrehzahl des Traktors
steuern. ,Wenn die Motordrehzahl des Traktors
zu gering ist und der Turm erst einmal verstopft
ist, geht nichts mehr und das kann unerfahrenen
Fahrern schnell passieren.”

Das Hackselgut wird durch Kratzboden, Do-
sierschieber, Dosierwalzen und Zufiihrschnecken
in das Wurfgebldse mit Vorbeschleuniger gescho-
ben. Das Geblase wird direkt liber die Gelenkwelle
des Traktors angetrieben, der Turmist nach rechts
und links um 230 ° schwenkbar und soll laut Hawe
das Hackselgut bis zu 3 m weit blasen kénnen. Die
Uberladezeit betrigt rund fiinf Minuten.

Keine preiswerte Losung, aber....

Pro Stunde taucht jedes der Abfahrgespanne
im Mittel vier bis fiinfmal neben dem Hacksler

auf. Bei drei bis vier Abfahrgespannen summiert
sich die Ernteleistung dieser Hackslerkette auf
250 t pro Stunde. Diese Uberladewagen-Lésung
ist sicher keine preiswerte Variante, das gibt auch
Matthias Jackl zu. Der Listenpreis des SUW 4000
liegt bei gut 100.000 € und der Listenpreis fiir
den SUW 5000 bei rund 125.000 €, je nach Aus-
ristung. Erist trotzdem mit dem Preis-Leistungs-
verhiltnis zufrieden und kalkuliert mit rund 600
Einsatzstunden fiir jeden der Wagen in Gras, GPS
sowie Mais. Seine Jahreshackselleistung liegt
bei rund 800 ha Mais, 600 ha GPS und 2.500
bis 3.000 ha Gras. Zuviel fiir eine Maschine,
daher hat er in diesem Jahr einen gebrauchten
Big X 1000 mit 14-reihigem Vorsatz gekauft.
Ist es nicht ein gewichtiger Nachteil, dass bei
diesen Uberladewagen immer das gut 1t schwere
Geblase am Wagen mitgeschleppt werden muss?
Das Mehrgewicht sei Fakt, raumt er ein. Aber fiir
ihn habe dieses Gebldsesystem den groRen Vor-
teil, dass damit nahezu immer ein Beladen des
Lkw moglich sei. So hdlt er es fiir flexibler als ein
Forderband und verlustarmer als Bagger oder
Maismaus. ,Wir haben sogar schon von hinten

in Lkw-Wannen hereingeblasen®, schildert
er. ,,Als Anregung an den Hersteller kann ich

mir eine Variante mit Triebachse vorstellen,
gerade fur hugeliges Gelande“, kommentiert

er schmunzelnd.

Als Anregung an
den Hersteller
kann ich mir eine
Variante mit Trieb-
achse vorstellen,

ﬁerade fiir hiige-
iges Gelande.

AuRerdem habe dieses System der Ge-
blasebefiillung des Lkw den Vorteil, dass das
Hackselgut in der Mulde durch den Gebla-
sestrahl stiarker verdichtet wird. Also mehr
Tonnen pro Fuhre und das gefalle auch den
Speditionen.

Datentransfer online und in Echtzeit

Matthias Jackl rechnet mit seinen Kun-
den, meist sind das Biogasanlagen, nach
Tonnen und TM (Basis 32 %) ab. Standard
sind auch mehrjdhrige Vertrage mit Biogas-
anlagen. Mit dieser Anlage heute besteht ein
6-Jahres-Vertrag

Erarbeitet fiir Abrechnung und Dokumen-
tation mit einem Programm von Land-Data auf
dem Maschinenmonitor des Hackslers. Dieses
Programm — so Jackl - sei eine Gemeinschafts-
arbeit von Land-Data, Krone und der Schmack
Biogas, fiir die er heute hackselt. Die vom
Hacksler erfassten Daten wie Ertrag, Hektar-
leistung, FlachengroRe, Schlagnummer, TM
usw., sind am Maschinenterminal sichtbar
und werden-in Echtzeit auch zur Biogasanla-
ge Ubertragen.

Vor der Ernte wird gemeinsam mit der
Biogasanlage der Hackselplan erstellt, also
wannwo gehadckselt werden soll. Aber als Plan
B, wenn denn das Wetter Plan A durchkreuzt,
liegt auch ein Notfallplan in der Schublade.
,,Die Maisflachen fiir diese Anlage befinden
sich rund 50 km um die Anlage herum®, erzahlt
Jackl, ,,soist es im Bedarfsfall moglich auf an-
dere Flachen zu wechseln. Bisher hat unsere
Kette in diesem Jahr wegen schlechtem Wetter
noch keinen Tag gestanden.”

Die Biogasanlage tibermittelt online die
zu erntenden Schldge mit Position, GroRe und
Schlagnummer ins Biiro und auf die Maschine.
Sowie der Hacksler den Schlag befahrt, wird
automatisch die Schlagnummer erfasst und
ab sofort zusammen mit den Ertragsdaten an
die Anlage iibermittelt. Fiir die Abrechnung
gilt allerdings nur das von der Fuhrwerkswaa-
ge gemessene Gewicht auf der Biogasanlage.
Die Abrechnung mit den Landwirten obliegt
aufgrund dieser Daten allein der Biogasanlage.
Matthias Jacklrechnet auf Tonnenbasis fiir das
Hackseln, Abfahren und Walzen mit der Biogas-
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Die vom Hacksler erfassten Daten wie
Ertrag, Hektarleistung, Fldchengrofe,
Schlagnummer, TM usw., sind am Maschi-
nenterminal sichtbar und werden in Echt-
zeit auch zur Biogasanlage libertragen

2 Wie Fabian Hebestreit, Fahrer bei LU
Jackl, betont, muss der Traktorfahrer den
Vorschub des Erntegutes im Wagen nach
zum Geblase feinfiihlig durch die richtige
Motordrehzahl des Traktors steuern.

3 Andiesem Tag erntete LU Jackl mit seinem
12-reihigen Big X und vier Hawe Abfahr-

wagen einen 30 ha Schlag in Thiiringen.

4 Marina Biermann, Mitarbeiterin von
Matthias Jackl, kiimmert sich an der
Biogasanlage um die Lieferscheine jeder
Maisfuhre.

5 Die Abfuhr vom Silomais erledigt bei
LU Jackl immer der Speditions-Lkw.
Die Walzarbeit iibernimmt sein Team.
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1 Steuerung des Hawe
Uberladewagens

2 Matthias Jackl ist seit
sieben Jahren Lohn-
unternehmer. Aktuell
arbeiten bei ihm sechs
feste Mitarbeiter und
in der Ernte etliche
Saisonkrdfte. Haupt-
dienstleistungen sind
die Giille- bzw. Substrat- &
ausbringung und die
komplette Griinfutter-
ernte, wie Gras, GPS
und Mais.

3 Das Hdckselgut wird
durch Kratzboden,
Dosierschieber, Dosier-
walzen und Zuftihr-
schnecken in das
Wurfgebldse mit
Vorbeschleuniger
geschoben.
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anlage. Der Spediteur wird von Jackl beauftragt
und bezahlt, ebenfalls nach gefahrenen Tonnen.

Wichtig sind die Schlagnummern

Ichtauschedie Hackslerkabine mit dem Lkw-
Fahrerhaus und ab gehts mit voller Alumulde die
20 km zur Biogasanlage. Der Fahrer erzahlt mir,
wie super er diesen Job findet, kein Vergleich mit
Arbeiten unter dem Bagger auf Baustellen. Heute
wird er wohl noch einige Male zwischen Feld und
Biogasanlage unterwegs sein. Das lappert sich
dann auch auf runde 300 Tageskilometer. Ein
langer Tag, trotzdem seien die vorgeschriebenen
Ruhezeiten problemlos einzuhalten.

Eigene Lkw sind
kein Thema, dann
miisste ich_ja auch

Fahrer dafiir vor-
halten.

Jede Fuhre auf der Biogasanlage wird am
Eingang voll gewogen, dann kippt er das Hack-
selgut ab und wird leer erneut gewogen. Aus
den Daten wird ein Lieferschein mit Gewicht und
Schlagnummer erstellt, der vom Fahrer des Lkw
gegengezeichnet wird. Organisiert und durchge-
fiihrt wird dieser Job im Buro der Biogasanlage
von Marina Biermann, einer Mitarbeiterin von
Matthias Jackl, die fiir die jeweilige Hackselsai-
son hierihren Arbeitsplatz hat. Dajede Fuhre eine
entsprechende Schlagnummer hat, weilt Marina
Biermann genau, von welcher Flache die Ladung
kommt. Automatisch wird die Schlagnummer mit
dem Besitzer bzw. Lieferanten verbunden, mit
dem die Biogasanlage abrechnet. Wahrend wir
uns den Lieferschein abholen, sind Jackls beiden
Walzschlepper mit Schiebeschildern dabei den
Mais auf den schatzungsweise 10 m hohen Silo-
haufen zu schieben und zu walzen.

Fur den Lkw und mich gehts wieder retour
zum Maisschlag, die nachste Fuhre abholen.
Dieses Szenario wiederholt sich heute noch ei-
nige Male, bis am Ende des Tages jeder Lkw so
seine sechs- bis sieben Fuhren vor dem Silo der
Biogasanlage abgekippt hat. Spatestens um
22 Uhrist Schluss, erzahlt mir Marina Biermann,
dann schlief3t die Biogasanlage ihre Pforten. ®

Hans-Glinter Dorpmund,
Redaktion LOHNUNTERNEHMEN
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