LEVES-SACS

Largeurde 1312 mm
Hauteur de 1 648 mm

Poids de 165 kg
Accrochages demontables

Constructeur
de materiel agricole
et travaux publics

PINCES ABALLES

Doigts forgés ou mors tubulaires
Prise de bottes de @1 300 mm a @2 000 mm
Poids de 330 kg a 335 kg
Hauteur de 1 334 mm
Accrochages demontables

CEInInl:
Accessolres
Chargeurs
Frontaux

PINCES A BALLES ENRUBANNEES

Prise de bottes de @1 300 mm a @2 000 mm
Poids de 247 kg

Hauteur de 1 088 mm
Accrochages demontables

FOURCHES A PALETTES

Capacite 2 500 kg
Fourches 1000 mm x 100 mm x 49 mm
Poids de 258 kg
Largeur de tablierde 1 195 mm
Accrochages soudeés

Parc industriel de |'Erdre

44540 Saint Mars la Jaille
FRANCE

Tél. +33 24013 24 12
Fax +33 2 28 01 46 62
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thievin.Tr

Imprimerie Planchenault - Ancenis / Chéteaubriant - 02 40 98 83 59 (010-1213 BT) ‘ IMPRIM'VERT™



GODETS MULTI-FONCTIONS

DOIGTS FORGES

Volume de 650 L a 1210 L
Largeur de 1 500 mma 2 700 mm
Poids de 369 kg a 505 kg

De 8 a 11 doigts forgés @35 mm
Accrochages soudés

FOURCHES A GRAPPIN

Volume de 910 L a 1500 L
Largeur de 1 500 mm a 2 450 mm
Poids de 350 kg a 447 kg
De 8 a 10 doigts forgés @35 mm
Option minoration grappin
Accrochages soudés

GODETS MULTI-FONCTIONS

DOIGTS OXYCOUPES
Volume de 650 L a 1210 L
Largeur de 1 500 mm a 2 700 mm
Poids de 370 kg a 520 kg
De 8 a 11 doigts oxycoupés epaisseur 15 mm
Accrochages soudés

PIQUES BOTTES

De 2 a 3 doigts forgés @35 mm ou @45 mm
Largeur de 1070 mm a 1 300 mm
Poids de 99 kg a 110 kg
Hauteur de 1 050 mm
Accrochages soudeés

GODETS ADEVERSEMENT AMPLIFIE

Volumede 1460 L a1730L
Largeur de 2 100 mm a 2 450 mm
Poids de 550 kg a 630 kg
Inclinaison de 51°
Accrochages soudes

INTERFACES

Poids et largeur variables selon type d'interface

GODETS DE REPRISE

Volumede 660 L a 1100 L

Largeur de 1 500 mm a 2 450 mm

Poids de 236 kg a 315 kg
De 5 a 8 dents en option
Accrochages soudes

GODETS GRAND VOLUME

Volume de 1000 L a 1800L

Largeur de 1 900 mm a 2 450 mm
Poids de 329 kg a 417 kg
Accrochages soudés
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